
Датчик температуры
ETF-744/99 OJT

для терморегуляторов ETR2-1550, ETO2-4550, ETR/F-1447

Размеры (Д/Д с фланцами х Ш х В) 52/80х50х35 мм
Вес      55 гр.     

Степень защиты    IP65
Материал корпуса    поликарбонат

оТемпературный диапазон   -40...+70 С

ООО «Оптимум»
г. Санкт-Петербург

сделано в России

Назначение Описание

Монтаж датчика

Технические характеристики

Совместим с контроллерами ETR2-1550 и ETО2-4550, 

Датчик ETF-744/99 OJT предназначен для измерения 
температуры наружного воздуха. Применяется в 
электрических системах антиобледенения кровли и 
водостоков. 

ETR/F-1447A, ETI-1551, ETV-1991, ETN4-1999, а также 
с любым терморегулятором, использующим в 
температурном датчике сопротивление NTC 12 КОм.

Сопротивление меняется в зависимости от 
температуры воздуха согласно таблице:

Внутри корпуса расположено термосопротивление 
NTC 12 КОм. Через сальник в коробку вводится 
кабель и подключается через винтовые клеммы.

Датчик устанавливается в недоступным прямым 
солнечным лучам месте. Он может быть полключен к 
терморегулятору с помощью любого подходящего 

2 провода сечением 2 х 0,75 мм длиной до 50 м.

1. Датчик ETF-744/99 OJT.
2. Контроллер

Комплектация

1. Датчик ETOR-55 OJT с кабелем 10 м.  1 шт.
2. Паспорт изделия    1 шт.
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